
Korpus: doppelwandig 
18 mm stark 

Tür(en): doppelwandig   
67 mm stark

Bauart: Stufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95                                                                                                         

Brandschutz: Stufe LFS 30 P nach Euro-Norm   

EN 15659

Empfohlen für die Aufbewahrung von:
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Modelle

Off enbach

Produktbeschreibung

Modelle Off enbach - Möbeleinsatzschränke.

Korpus: doppelwandig 18 mm stark

Tür(en): doppelwandig 67 mm stark 

Verriegelung: 2-seitig sperrend; Scharnierseite gesi-

chert durch ein Hintergreifprofi l

Grundausstattung

Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS- 

Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)

Scharniere: Aussenliegende Scharniere 

Türöf nungswinkel:  180°

Bohrungen: 2 Stk. im Boden und 1 Stk. in der Rück-

wand

Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

Modelle

Off enbach

*  ohne Scharnier, Griff   und Beschlag     

Versicherungssumme

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

• privat bis 1.000,- €

• gewerblich bis 2.500,- €

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versiche-

rungssummen variieren.

Verschlussoptionen

                                                                                       Standardverschluss

Gewichts, Farb-und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-,Maß-und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind 

produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopfl astig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.
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